
Серия Sorensen HPD: Технические характеристики 

 

Номинальные значения выхода¹ 
 

Модель 15-20 30-10 60-5 

Выходное напряжение 0-15 В 0-30 В 0-60 В 

Выходной ток 0-20 A 0-10 A 0-5 В 

Выходная мощность 300 Вт 300 Вт 300 Вт 
  

Линейное регулирование² 
 

Модель 15-20 30-10 60-5 

Напряжение (0,01% от 
Vmax + 2 мВ) 

3,5 мВ 5 мВ 8 мВ 

Ток (0,05% от Imax + 2 
мА) 

12 мА 7 мА 4,5 мА 

  

Регулировка нагрузки³ 
 

Модель 15-20 30-10 60-5 

Напряжение (0,01% от 
Vmax + 2 мВ) 

3,5 мВ 5 мВ 8 мВ 

Ток (0,05% от Imax + 2 
мА) 

12 мА 7 мА 4,5 мА 

  

Точность счетчика 
 

Модель 15-20 30-10 60-5 

Напряжение (1% от 
количества Vmax + 1) 

250 мВ 400 мВ 700 мВ 

Текущий (1% от числа 
Imax + 1) 

300 мА 200 мА 60 мА 

  

Выходной шум и пульсация 
 

Модель (задняя 
панель) 

15-20 30-10 60-5 

Напряжение rms 5 мВ 5 мВ 5 мВ 

Напряжение (pp) (0-20 
МГц) 

75 мВ 75 мВ 100 мВ 

  

Дрифт (8 часов): 4 
 

Модель 15-20 30-10 60-5 

Напряжение (0,02% от 
Vmax) 

3 мВ 6 мВ 12 мВ 

Текущий (0,08% от 
Imax) 

16 мА 8 мА 4 мА 

  

Температурный коэффициент: 5 
 

Модель 15-20 30-10 60-5 

Напряжение (0,015% от Vmax / ° 
C) 

2,25 мВ 4,5 мВ 9 мВ 

Ток (0,02% от Imax / ° C) 4 мА 2 мА 1 мА 
  

Технические характеристики интерфейса: 1,6 
 

Модель 15-20 30-10 60-5 

Разрешение программы (16 бит) 

напряжение 0,25 мВ 0,5 мВ 1,01 мВ 

Текущий 0,34 мА 0,17 мА 0,08 мА 

OVP 0,25 мВ 0,5 мВ 1,01 мВ 

Точность программы 

Напряжение (0,2% + 
10 мВ) 

60 мВ  
(+/- 0,1%) 

70 мВ  
(+/- 0,1%) 

90 мВ  
(+/- 0,12%) 

Ток (0,3% + 10 мА) 75 мА  
(+/- 0,12%) 

50 мА  
(+/- 0,12%) 

25 мА  
(+/- 0,1%) 



OVP (0,5%) + 100 мВ) 1500 мВ 3000 мВ 6000 мВ 

Разрешение на чтение (16 бит) 

напряжение 0,25 мВ 0,5 мВ 1,01 мВ 

Текущий 0,34 мА 0,17 мВ 0,08 мА 

Точность считывания 

Напряжение (0,2% + 
20 мВ) 

45 мВ  
(+/- 0,3%) 

90 мВ  
(+/- 0,3%) 

175 мВ  
(+/- 0,3%) 

Ток (0,3% + 20 мА) 75 мА  
(+/- 0,12%) 

40 мВ  
(+/- 0,12%) 

25 мА  
(+/- 0,1%) 

  

1. Технические характеристики показывают типичную производительность при 25 ° C +/- 5 ° C, номинальный линейный вход 120 В переменного 

тока.  

2. Для изменения входного напряжения в диапазоне входного напряжения переменного тока с постоянной номинальной нагрузкой.  

3. При изменении нагрузки 0-100% с постоянным номинальным линейным напряжением.  

4. Максимальный дрейф в течение 8 часов с постоянной линией, нагрузкой и температурой после 60 минут разминки.  

5. Изменение выходной мощности на ° С изменения температуры окружающей среды с постоянной линией и нагрузкой.  

6. Примените спецификации точности в соответствии со следующим примером точности программы напряжения:  

    установите источник питания модели 15-20 на напряжение до 10 вольт. Ожидаемый результат будет в пределах 

    10 вольт +/- 60 мВ +/- 0,1% от заданного напряжения 10 вольт. 

Основные Характеристики 
 

Рабочее входное 
напряжение 
переменного тока 

Одиночный блок: 104-127 В переменного тока при напряжении 6 А; Двойной блок: 104-
127 В переменного тока при 12 В, 47-63 Гц 

Частота переключения 100 кГц (номинальная) 

Временное время 
срабатывания 

<500 мкс восстановление до диапазона 50 мВ при изменении ± 50% нагрузки в 
диапазоне от 25% до 100% от номинальной нагрузки 

Рабочая температура 
окружающей среды 

0 до 30 ° C для полной номинальной мощности. При температуре выше 30 ° C линейно 
снижается выход до нуля при 70 ° C 

Диапазон температур 
хранения 

-55 ° C до 85 ° C 

Диапазон влажности От 0 до 80% относительной влажности, без конденсации 

Управление 
напряжением и током 
на передней панели 

10-полюсное напряжение и однопоточные потенциометры (опция с 10-кратным током) 

Разрешение 
управления 
напряжением на 
передней панели 

0,02% от максимального напряжения 

Тип входного разъема 
переменного тока 

Разъем IEC 320 

Вес (единица 
измерения) 

Приблизительно 7,7 фунта (3,5 кг) 

Размеры (В x Ш x Г) 5.2 x 4.2 x 11.7 "(132 x 109.2 x 297 мм) 
  

Аналоговое программирование 
 

Дистанционное 
включение / 
выключение и 
блокировка 

2-25 В постоянного тока. <0,8 В постоянного тока. Выбирается пользователем. 

Опция удаленного 
аналогового 
программирования 

0-10 В постоянного тока для 0-100% от номинального напряжения или тока ± 1,0%, 0-
10 кОм для 0-100% от номинального напряжения или тока ± 1,0% 

Удаленное наблюдение 0-10 В постоянного тока для 0-100% или номинального напряжения или тока ± 1,0% 

Диапазон защиты от 
перенапряжения 

3 В до полного выхода ± 10% 

Точность слежения ± 1% для работы в серии 
  

Соответствие нормативным требованиям 
 

Маркированные CE устройства соответствуют EN61010-1, EN61000-6-2 и EN61000-6-4; CSA C / US, 
сертифицированный для UL61010-1B и CSA C22.2 № 1010.1; Соответствует стандарту EMC в США: FCC, часть 15B, 
класс A; Соответствует канадскому стандарту EMC: ICES-001, класс A. 

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
  

 


